TECHNISCHES MERKBLATT A IGATOR

macht's einfach.

V

Presto Wei3 LEF

Stumpfmatte Dispersions-Innenfarbe der Deckkraft-
klasse 1 sowie Nassabriebklasse 2. Einschicht-Innen-
farbe mit geringem Verbrauch.

Produktbeschreibung

Eigenschaften * Hohe Ergiebigkeit DK
«  Streiflichtunempfindlich @
» Optimale Deckkraft
» Leicht und schnell zu verarbeiten
+ Desinfektionsmittelbestandig gem. Priifzeugnis NAK
« Diinnschichtig BE
+ Ldsemittel- und Weichmacherfrei

+ Frei von foggingaktiven Substanzen

» Emissionspriifung nach AgBB =
M
Anwendungsbereich Nur innen ALtFAcolor
Einsatzbereich » Alle Wand- und Deckenflachen im privaten und gewerblichen Bereich

» Beanspruchte Wandflachen
» Anspruchsvoller Wohnbereich

Werkstoffbeschreibung

Bindemittel Kunststoffdispersion

Dichte 1,5 kg/l

Wasserdampfdurchlassigkeit <0,1m

(sd-Wert)

Maximale KorngréBe Klasse S1 nach DIN EN 1062-1
S <100 pm nach EN ISO 1524

Nassabriebbesténdigkeit R-Klasse 2 nach DIN EN 13 300

Deckvermégen Hio-Klasse 1 bei 7 - 8 m?/I nach DIN EN 13 300

Glanzgrad G4 stumpfmatt nach DIN EN 13 300

Verbrauch ca. 130 - 150 mli/m2

Hinweis zum Verbrauch Je nach Auftragsverfahren und Untergrund ist der Verbrauch schwankend. Fir eine exakte Kalkulation ist es daher
ratsam, durch eine Musterflache den genauen Verbrauchswert zu ermitteln.

Farbton WeiB
Basis 3
RAL 9010
RAL 9016

Geeignete Abténfarben: Einfarbung mit systemgerechten Abtdnpasten lber die ALLFAcolor-Ténanlage, werkseitige Einfarbung oder han-
delsubliche Vollton- und Abténfarben bzw. Abtdnkonzentrate. Bitte beachten, dass bei geténter Ware die angege-
benen Eigenschaften verandert sein kénnen.
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Lagerhaltung Kuhl, jedoch frostfrei lagern
Verdiinnung Wasser

Erst- und Zwischenanstrich: 3 %, Schlussanstrich mdglichst unverdiinnt

Untergrinde
Geeignete Untergriinde * Alle tblichen mineralischen Untergriinde (Putze, Beton, Mauerwerk)
* Gips-Wandbauplatten und Gipsbauplatten
*  Gipsputz
» Hartfaserplatten
» Fertigbauteile
+ Festhaftende Altanstriche
» Raufaser
» Glasgewebe
Untergrundbedingungen Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfahig sein. Die Richtlinien der VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3 sind

zu beachten. In der Regel kénnen Renovierungsbeschichtungen im Innenbereich ohne eine spezielle Grundierung
ausgefiihrt werden. Fiir Neubeschichtungen ist eine geeignete Grundierung aus dem ALLIGATOR-Produktprogramm
nach den entsprechenden technischen Angaben einzusetzen.

Untergrundvoraussetzungen  Gipsplatten
Spachtelgrate abschleifen. Grundierung (Kieselit® -Grundiermittel) weichen und saugenden Untergriinden. Grund-
beschichtung mit Kieselit® Streichvlies. Bei haarrissiiberbriickenden Beschichtungen ganzflachig mit einem Vlies
armieren. BFS-Merkblatt Nr. 12 beachten. Evtl. durchschlagende Inhaltsstoffe vor der weiteren Beschichtung isolie-
ren.

Gipsbauplatten

Grundierung auf Saugfahigkeit einstellen. Bei haarrissiiberbriickenden Beschichtungen ganzflachig mit einem Vlies
armieren. Des Weiteren gelten die Richtlinien laut BFS-Merkblatt 12. Evtl. durchschlagende Inhaltsstoffe sind vor
der weiteren Beschichtung zu isolieren.

Gipsputze u.a. Innenputze
Evil. vorhandene Sinterschichten entfernen. Flr Erstbeschichtungen auf gutes Eindringen der Grundierung, z.B.
durch Einsatz eines Tiefgrundes (Kieselit®- Grundiermittel), achten. BFS-Merkblatt 10 beachten.

Holzwerkstoffe innen (Spanplatten, OSB-Platten, usw.)
Sind vorab mit einer geeigneten Gipsbauplatte oder Gipsfaserplatte zu Uberarbeiten, da sonst im StoBbereich mit
Rissbildung zu rechnen ist.

Porenbeton innen

In Rdumen mit hoher Feuchtigkeitsbelastung raumseitig an den AuBenwénden ein zusétzlicher Feuchtigkeitsschutz
vorsehen. Dies kann evtl. durch einen zweikomponentigen Anstrich, wie z. B. Hydropox, erfolgen. BFS-Merkblatt
11 beachten.

Unterputze innen

Mineralische Unterputze miissen ausreagiert und durchgetrocknet sein, da es sonst zu Verfarbungen, besonders
bei getdnten Folgebeschichtungen, kommen kann. Als Faustregel gilt 1 Tag Trockenzeit pro mm Schichtstarke, bei
niedrigen Temperaturen und hoher Luftfeuchte entsprechend langer. Zu hohe Temperaturen und geringe Luft-
feuchte verlangern ebenfalls den Abbindeprozess. Nachputzstellen fluatieren. Des Weiteren gelten die Richtlinien
laut BFS-Merkblatt 10.

Beton

Schaldle, Fette und Wachse durch Netzmittelwasche entfernen. Evtl. Sinterschichten sind mechanisch zu entfernen.
Die Saugféhigkeit des Betons durch Benetzungsprobe priifen. Des Weiteren gelten die Richtlinien laut BFS-Merkblatt
1 bei AuBenbeschichtungen und BFS-Merkblatt 8 bei Innenbeschichtungen.

Untergrundvorbereitung Hinweis Q2/Q3 Spachtelung / diinne Gipsschichten < 0,5 mm
Bei Verwendung gipshaltiger, hydraulisch abbindender Spachtelmassen in der Qualitatsstufe Q2/Q3 wird eine
transparente, wassrige Grundierung empfohlen. Hierzu verweisen wir auf das Maler&Lackierer Merkblatt Nr.
2 -9/2020 "Haftfestigkeitsstérungen von Beschichtungen auf verspachtelten Gips(karton)platten" des Bundesver-
bandes Farbe, Gestaltung, Bautenschutz und des Bundesausschusses Farbe und Sachwertschutz.
Alternativ zur gipshaltigen Q3 Spachtelung haben sich Spachtelungen mit pastdsen Spachtelmassen bewahrt.
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Verarbeitung

Auftragsverfahren Streichen, Rollen, Spritzen.

Spritzdaten . . .
Airless (ab 3I/min Forderleistung)
Spritzdruck 160 - 190 bar
Spritzwinkel 50°
DlisengréBe in inch 0,019 - 0,021
Pistolen Einsteckfilter 60 mesh

Beschichtungsaufbau Erstbeschichtungen
Grundbeschichtung Tiefgrund LKF, Multi-Grund 3 in 1, GrundweiB3 LEF oder Grundierfarbe WP.
Zwischenbeschichtung max. 3 % verdiinnt, Schlussbeschichtung mdglichst unverdiinnt
Uberholungsbeschichtungen
Grundbeschichtung mit Multi-Grund 3 in 1, GrundweiB3 LEF oder Grundierfarbe WP. Auf tragféhigen Altanstrichen
kann auf eine zusatzliche Grundierung verzichtet werden.
Zwischenbeschichtung max. 3 % verdiinnt, Schlussbeschichtung mdglichst unverdiinnt
Aufgrund der Sortimentsvielfalt sowie der Fille von Anwendungsféllen sind auch andere Grundierungen und Be-
schichtungsaufbauten méglich. Hierzu bitte anwendungstechnische Beratung einholen.

Verarbeitung Bei Beschichtungsausfihrungen auf gleichmaBiges Auftragen und Verteilen des Materials achten, damit die fir
Optik und Haltbarkeit erforderliche Schichtdicke erreicht wird.

Verarbeitungshinweise Bei erhdhter Beanspruchung sind unter Umstanden zwei Anstriche erforderlich.

Beachten Vor der Verarbeitung muss das Material auf Farbtongenauigkeit und Beschaffenheit Gberpriift werden. Beanstan-
dungen zu Abweichungen vom Liefersoll kdnnen nach der Verarbeitung nicht mehr anerkannt werden. Auf den
"Leitfaden zu Prifpflichten bei Anlieferung von Ténware im Rahmen der Untersuchungs- und Rugepflicht (§ 377
HGB)" des VDPM wird verwiesen.
Auf zusammenhangenden Flachen nur Material mit gleicher Charge verarbeiten oder Material unterschiedlicher
Chargen vorher untereinander mischen.
Durch Abténung sind Abweichungen bei den technischen Kenndaten mdglich.
Bei der Angabe der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte. Aufgrund des Einsatzes natirlicher Rohstof-
fe in unseren Produkten kann der tatsachlich an der einzelnen Lieferung bestimmte Wert geringfligig abweichen,
ohne Beeintrachtigung der Produkteignung. Diese Daten beziehen sich auf die WeiBware bzw. Standardware. Durch
eine Abtdénung sind Abweichungen mdglich.
Plastoelastische Fugen sollten nicht Uberarbeitet werden, da aufgrund der héheren Elastizitdt der Dichtmasse
Risse im Anstrich oder Verfarbungen auftreten kénnen. Im Einzelfall sind hier Versuche zur Beurteilung der Eignung
durchzufuhren.

Praxis-Tipps Ausbesserungen
Ausbesserungen in der Flache kénnen sich, selbst bei Verwendung des originalen Beschichtungsmaterials, mehr
oder weniger stark abzeichnen. Abzeichnungen sind geméaBn BFS-Merkblatt 25 unvermeidbar. Ob eine Ausbesserung
als optisch stérend empfunden wird, hangt von vielen Faktoren ab wie Farbton, Glanzgrad, Schichtdicke, Untergrun-
d, Beleuchtung usw.
Brillante und intensive Farbtone
Brillante und intensive Farbtdne haben durch die verwendeten Pigmente in der Regel ein geringeres Deckvermdgen.
Die Beschichtung in einem abgestimmten Grundierfarbton (ausgewiesen in Online-Preisgruppeninformation und
ALLFAcolor-Ténanlage) ermdglicht in der Regel den Verzicht auf einen zusétzlichen, tiber den Regelaufbau hinaus-
gehenden Anstrich. Bei intensiven Farbténen in Verbindung mit matten/seidenmatten Farben kann es bei mechani-
scher Beanspruchung (Reiben, Scheuern) zu hellen Streifen an der Oberflache kommen (Schreibeffekt). Zur Ver-
meidung in gefdhrdeten Bereichen speziell ausgelobte Produkte verwenden.
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Temperaturgrenze

Trockenzeit

Reinigung der Werkzeuge
Hinweise

Produkt-Code

Gefahrenhinweise und
Sicherheitsratschlage

Deklaration der Inhaltsstoffe

Sicherheitsdatenblatt
beachten

VOC Kategorie

Stand: 11/24

Farbtongenauigkeit / Metamerie

Die Wahrnehmung von Farbténen wird durch mehrere Faktoren beeinflusst, z. B. Licht, Glanz, Blickwinkel, Struktur.
Unterschiedlich raue Untergriinde kénnen trotz Beschichtung mit demselben Anstrichmaterial anders wirken. An-
strichstoffe mit gleichem Farbton und unterschiedlichem Glanzgrad wirken je nach Blickwinkel anders. Unterschied-
liche Stoffe mit gleichem Farbton, die bei Tageslicht farbgleich erscheinen, kénnen bei Kunstlicht starke Farbabwei-
chungen zeigen (Metamerie-Effekt). Werden erhéhte Anforderungen an die Farblbereinstimmung verschiedender
Bauteile, Materialien und/oder Oberflachen gestellt, kann nach BFS-Merkblatt 25, Abs. 4.2.2 vorgegangen werden.

Fogging

Das Phanomen plétzlich auftretender schwarzer Staubablagerungen auf Oberflachen in Innenrdumen (Fogging-
Effekt) ist bis heute nicht endgultig geklart. Das Umweltbundesamt rat dazu, zur Vorbeugung nur schadstoffarme,
insbesondere weichmacherfreie Produkte einzusetzen. Dieses Produkt ist I6semittel- und weichmacherfrei. Eine
Gewahrleistung auf das Ausbleiben von Fogging kann nicht gegeben werden.

Neue mineralische Untergriinde
Neue mineralische Untergriinde erst nach Abbinden und Trocknung, frihestens nach 14 Tagen, besser 4 Wochen,
beschichten. Bei unglnstigen Trocknungsbedingungen kann die Wartezeit auch langer sein.

Brandverhalten

Die Klassifizierung des Brandverhaltens von raumabschlieBenden Wanden und Decken bleibt gem. DIN 4102-4
Abschnitt 4 erhalten, wenn sie oberflachlich mit Anstrichen auf Dispersions- oder Alkydharzbasis oder mit (iblichen
Papier-Wandbekleidungen versehen sind, sofern die Dicke der Beschichtung < 0,5 mm bzw. 500 pm ist.

Fir den Verwendungsnachweis als nichtbrennbares System im Innenbereich in Verbindung mit ALLFAtexx Glasge-
webe und -vliese, siehe das Allgemeine Bauaufsichtliche Priifzeugnis (ABP).

Haarrissiiberbriickende Beschichtungen auf Gipskarton
Eine haarrisstiberbriickende Beschichtung auf Gipskarton- und Gipsfaserplatten kann gemas VOB/C DIN 18363,
Abs. 3.2.1.2 nur mit dem zusatzlichen ganzflachigen Aufbringen eines Vlieses hergestellt werden.

Strapazierfahigkeit

Matte Innenfarben der Nassabriebklasse 1 und 2 nach DIN EN 13300 halten 200 genormte Scheuerzyklen ohne
signifikanten Abrieb aus. Trotzdem kénnen mechanische Beanspruchungen (Reiben, Scheuern) zu optischen Ab-
zeichnungen (leicht veranderte Farbwirkung und/oder Glanzgrad) fiihren. Dies ist eine produktspezifische Eigen-
schaft und Stand der Technik. Ist eine erhdhte Reinigungsfahigkeit gewlinscht, empfehlen wir die Verwendung von
glanzenden oder seidengléanzenden Produkten, z. B. ALLItex SG LEF.

Streiflicht

Entstehende Streiflichtsituationen, z. B. durch den nachtraglichen Einbau von Leuchten, missen vor den Arbeiten
bekannt sein. Besondere Anforderungen an die Ebenheit und GleichmaBigkeit der Beschichtung sind vorher zu
vereinbaren.

Zwischen + 5 °C und + 30 °C fir alle Luft- und Untergrundverhéltnisse wahrend Verarbeitung und Trocknung.

Bei + 20 °C Luft- und Untergrundtemperatur und 65 % relativer Luftfeuchte Uiberstreichbar nach ca. 4 - 5 Stunden.
Bei niedrigeren Temperaturen und hoherer Luftfeuchte entsprechend langer.

Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Netzmittel unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften.

BSW20

Schédlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/ Behalter
einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuflihren. Enthélt 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Achtung! Beim Sprithen kdnnen geféhrliche lungengangige Tropfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.
Fir gewerbliche/industrielle Anwendungen.

Hotline fur Allergieanfragen: 0800/1895000 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz).
Polyvinylacetatharz, Titandioxid, Silikate, Calciumcarbonat, Wasser, Additive, Konservierungsmittel

Né&here Angaben: Siehe Sicherheitsdatenblatt

EU-Grenzwert flr den VOC-Gehalt dieses Produktes:
(Kat. A/a) 30 g/I (2010).

4/5

ALLIGATOR FARBWERKE GmbH | MarkstraBe 203 | 32130 Enger | Tel.: +49 5224 930-0 | info@alligator.de




TECHNISCHES MERKBLATT A IGATOR

macht's einfach.

\/ V

Presto Wei3 LEF

VOC Gehalt <19/l

(in Gramm pro Liter)

WGK 1 (schwach wassergeféahrdend)

Entsorgung Flissige Materialreste bei der Sammelstelle flr Altfarben/Altlacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau-

und Abbruchabfélle oder als Siedlungsabfalle bzw. Hausmill entsorgen.
Systemzugehorige und -ergéanzende Produkte

Grundwei3 LEF
Tiefgrund LKF

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden.
Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergriinde und Objektbedingungen wird jedoch der Kaufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung
entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung fiir den vorgesehenen Verwendungszweck unter den
jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prifen. Giltigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten
Fassung. Uberzeugen Sie sich bitte ggf. Gber die Aktualitét dieser Fassung auf www.alligator.de
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