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Dieses System beschreibt die Schnittstelle zwischen Pflaster/Plattenbelag 
an den Hausanschlusssockel

PRODUKTEARBEITSGANG

System Lösung Sockel und Pflaster

�1 Mineralisch überarbeitbare Bauwerksabdichtung im Sockelbereich
PCI Barraseal® Turbo
Flexible 2K-Reaktivabdichtung für Kelleraußenwände, Fundamente und Betonbauteile

Abdichtung/Bauwerksabdichtung

�2 UV-beständige sowie überstreich- und überputzbare flexible Sockelschutzabdichtung
PCI Barraseal® Turbo
Flexible 2K-Reaktivabdichtung für Kelleraußenwände, Fundamente und Betonbauteile

Sockelschutzabdichtung

�3 Bettungsschicht Drainmörtel
PCI Pavifix® DM mind. 5 cm
Drain- und Verlegemörtel unter Naturwerksteinplatten und Betonwerksteinen

Drainschicht

�4 PCI Carrament®

Mittelbett- und Ansetzmörtel für Naturstein- und Feinsteinzeugbeläge
Haftbrücke/Kontaktschicht

�5 Pflasterbelag aus Naturwerkstein oder Betonstein drainfähig verfugt mit
PCI Pavifix® 1K Extra Mindestfugenbreite 3 mm
Pflasterfugenmörtel für Natur- und Betonwerksteinbeläge

Fuge

Kurzbeschreibung:
Der Garten- und Landschaftsbauer ist das letzte Gewerk an dieser
Schnittstelle und man kann einfache Lösungen an die Bauwerks-
abdichtung sowie dem Sockelputz mit Sockelabdichtung 
anarbeiten. Dieses System dient als Orientierung, wie ein 
Anschluss an den Sockelbereich fachgerecht und zugleich 
optisch ansprechend ausgeführt werden kann.

Systemvorteile:

n fachgerechter Anschluss in der Sockelzone mit einer leicht zu
verarbeitenden flexiblen 2K-Reaktivabdichtung

n leichte Verarbeitung auf alle mineralischen Untergründen
(z.B. Altverputz- und Neuverputz)

n hohe Anwendungssicherheit durch rissüberbrückende
Eigenschaften der flexiblen 2K-Reaktivabdichtung

n dekorative Gestaltung mit dem Abdichtungsmaterial möglich



System Lösung Sockel und Pflaster

n Vorteile der Bauwerksabdichtung im Sockelbereich mit

PCI Barraseal® Turbo:

• In Neubau und Renovierung verwendbar, Haftung auch

auf Schwarzabdichtungen

• PCI Barraseal® Turbo ist mineralisch überarbeitbar

• Diffusionsoffen, Abtrocknung des Bauwerks weiterhin 

sichergestellt

n Vorteile bei Ausführung des Sockelschutzes mit 

PCI Barraseal® Turbo:

• UV beständig, die Abdichtung kann so belassen werden

(homogene graue Farbe)

• Überstreichbar oder mit Sanierputz PCI Saniment® Super

überputzbar

• Hohe Druckstabilität, dadurch eine hohe Sicherheit beim

Anfüllen der Baugrube

Hinweis Wandanschluss:

Werden Pflasterarbeiten ausgeführt, muss auch der 

Sockelbereich des angrenzenden Gebäudes auf eine 

ausreichend funktionstüchtige Abdichtung hin überprüft

werden. Vor dem Verlegen des Pflaster- oder Plattenbelags

ist die Oberfläche von PCI Barraseal® Turbo z.B. mit einem

Randdämmstreifen oder dergleichen vor mechanischer 

Beschädigung zu schützen. PCI Barraseal® Turbo ist 

gegenüber herkömmlichen bituminösen Abdichtungen

druckstabiler. Je nach Ausführung des Bauwerks können

Ecken vorhanden sein, die auszurunden sind. Hier eignet

sich der wasserdichte nicht kapillarsaugende 

Schnell-Zement-Mörtel PCI Polyfix® Plus L. Dieser ist auf

einem mineralischen Untergrund aufzubringen.

Verarbeitungstipps für die Praxis

PCI- Beratungsservice für anwendungstechnische Fragen:

+49(821)5901-171
www.pci-augsburg.de

Fax: Werk Augsburg +49 (8 21) 59 01-419
Werk Hamm +49 (23 88) 3 49-252
Werk Wittenberg +49 (34 91) 6 58-263

PCI Augsburg GmbH
Piccardstr. 11 · 86159 Augsburg
Postfach 102247 · 86012 Augsburg
Tel. +49 (8 21) 59 01-0
Fax +49 (8 21) 59 01-372
www.pci-augsburg.de

PCI Augsburg GmbH Niederlassung Österreich
Biberstraße 15 · Top 22 · 1010 Wien
Tel. +43 (1) 51 20 417
Fax +43 (1) 51 20 427
www.pci.at

PCI Bauprodukte AG
Im Schachen, 5113 Holderbank
Tel. +41 (58) 958 21 21
Fax +41 (58) 958 31 22
www.pci.ch

Für die Verwendung der aufgeführten PCI-Produkte sind die Angaben in den jeweils  gültigen
 Technischen Merkblättern zu beachten.

System Lösung Sockel und Pflaster, Ausgabe Dezember 2017. 
Bei Neuauflage wird diese Ausgabe ungültig; die neueste Ausgabe finden Sie immer aktuell 
im Internet unter www.pci-augsburg.de

zertifiziertes Qualitäts-
managementsystem

Auftragen von PCI Barraseal Turbo als 
Abdichtung im Glättverfahren

Auftragen von PCI Barraseal Turbo im dekorativen
Sockelbereich im Roll- und Streichverfahren

PCI Barraseal Turbo ausgeführt als wasserdichter
Spritzschutz


