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Spezial-Dichtbandsystem

PCI Pecitape®

für wasserdichte Eck- und Anschlussfugen, Rohr­
durchführungen und Bodenabläufe

 

Spezial-Dichtband PCI Pecitape 120 Spezial-Dichtband PCI Pecitape 250 Spezial-Dichtmanschette PCI Pecitape 42,5 x 42,5
Spezial-Dichtmanschette PCI Pecitape 10 x 10 Spezial-Dichtmanschette PCI Pecitape 15 x 15 Spezial-Dichtman­
schette PCI Pecitape 22 x 22 Spezial-Innenecke PCI Pecitape 90° I Spezial-Außenecke PCI Pecitape 90° A

Anwendungsbereiche
Für innen und außen.

Für Wand und Boden.

Für Nassbereiche mit nicht drückendem Wasser, wie z. B. Badezim­

merduschen, im Wohnbau, in Hotels, Altenheimen und Krankenhäusern.

Für Dauernassbereiche mit drückendem Wasser, wie z. B. Schwimmbecken.

Zum Einbetten in die Flächenabdichtungen PCI Lastogum, PCI Seccoral

1K/2K Rapid, PCI Apoflex W/F.

Zur Ausbildung von Eckfugen und Boden-Wand-Anschlüssen bei den

Abdichtungsbahnen PCI Pecilastic W.

Für Beanspruchungsklasse A0/B/A/B/C nach ZDB-Merkblatt „Abdichtungen

im Verbund mit Fliesen und Platten" und gemäß Bauregelliste A Teil 2 Nr.

1.10

Für Wassereinwirkungsklasse W0-I, W1-I, W2-I, W3-I gemäß DIN

18534; DIN 18531-5 (Balkone, Loggien usw.); DIN 18535 (Schwimmbe­

cken und Behälter)

PCI Pecitape 250 zusätzlich zum Einbetten in die Bitumenabdichtung PCI

Pecimor 1K und PCI Pecimor 2K gemäß DIN 18533.

PCI Pecitape wird in die frische Auftragsschicht des
verwendeten Abdichtungsmaterials eingebettet.

Produkteigenschaften
Vlieskaschiertes Spezial-Gummiband.

www.pci-augsburg.de



Rissüberbrückend, hohe Sicherheit bei nachträglich auftretenden Untergrundrissen.

Wasserdicht und frostbeständig, universell innen und außen einsetzbar.

Alterungsbeständig, unempfindlich gegen Umwelteinflüsse.

Haftsicher, mit guter Verbundfestigkeit, Verbindung mit den Abdichtungsmaterialen PCI Lastogum, PCI Seccoral 1K/2K

Rapid oder PCI Apoflex W/F ist gewährleistet.

Beständig gegen Kalkwasser sowie gechlortes Wasser, universell innen und außen und auch in gechlorten Schwimm­

becken einsetzbar.

Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.

Daten zur Verarbeitung/Technische Daten
Materialtechnologische Daten

Materialbasis  vlieskaschiertes Spezial-Gummiband 

Farbe  blau 

Reißkraft Dehnzone quer   > 15 Mpa 

Reißdehnung Dehnzone quer   > 200 % 

Lieferform   

PCI Pectitape 120  
10-m-Rolle, Art.-Nr./EAN-Prüfz. 1014/3

50-m-Rolle, Art.-Nr./EAN-Prüfz. 1013/6

PCI Pecitape 250   20-m-Rolle, Art.-Nr./EAN-Prüfz. 3962/5

PCI Pecitape 10 x 10   1 Stück, Art.-Nr./EAN-Prüfz. 1015/0 (Karton enthält 10 Stück)

PCI Pecitape 15 x 15 (Innendurchmesser 32-55 mm) 1 Stück, Art.-Nr./EAN-Prüfz. 1039/6 (Karton enthält 25 Stück)

PCI Pecitape 22 x 22 (Innendurchmesser 70-110 mm) 1 Stück, Art.-Nr./EAN-Prüfz. 1040/2 (Karton enthält 25 Stück)

PCI Pecitape 42,5 x 42,5  1 Stück, Art.-Nr./EAN-Prüfz. 1016/7 

PCI Pecitape 90° I  1 Stück, Art.-Nr./EAN-Prüfz. 1017/4 (Karton enthält 10 Stück)

PCI Pecitape 90° A  1 Stück, Art.-Nr./EAN-Prüfz. 1018/1 (Karton enthält 10 Stück)

PCI Pecitape ME 1 Stück, Art.-Nr./EAN-Prüfz. 2076/0 (Karton enthält 3 Stück)

PCI Pecitape DE 20mm l. 1 Stück, Art.-Nr./EAN-Prüfz. 2072/2 (Karton enthält 5 Stück)

PCI Pecitape DE 20mm r. 1 Stück, Art.-Nr./EAN-Prüfz. 2074/6 (Karton enthält 5 Stück)

PCI Pecitape DE 28mm l. 1 Stück, Art.-Nr./EAN-Prüfz. 2073/9 (Karton enthält 5 Stück)

PCI Pecitape DE 28mm r. 1 Stück, Art.-Nr./EAN-Prüfz. 2075/3 (Karton enthält 5 Stück)

Temperaturbeständigkeit   – 20 °C bis + 80 °C 

 

Untergrundvorbehandlung
Der Untergrund muss fest, trocken, sauber und frei von Ölen, Fetten und sonstigen haftungsfeindlichen Rückständen sowie

weitgehend eben sein.

Die speziellen Vorgaben zur Untergrundvorbehandlung für die Produkte

PCI Lastogum, PCI Seccoral 1K/2K Rapid, PCI Apoflex W/F,

PCI Collastic, PCI Pecimor 1K, PCI Pecimor 2K sind zu berücksichtigen (siehe Technisches Merkblatt Nr. 177, 303, 310,

306, 307, 146, 311 und 302).
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Verarbeitung von PCI Pecitape 120/250
1 Im Anschlussbereich Boden/Wand bzw. Wand/Wand mit dem für die Flächenabdichtung vorgesehenen Material

jeweils einen ca. 10 cm bzw. 15 cm breiten Streifen aus PCI Lastogum, PCI Seccoral 1K/2K Rapid, PCI Apoflex W/F oder PCI

Collastic vorstreichen bzw. vorspachteln.

2 In das frische Abdichtungsmaterial PCI Pecitape 120/250 einlegen und andrücken.

Zum Andrücken des Dichtbandes keine scharfkantigen Werkzeuge verwenden!

3 Beim Aufbringen der Flächenspachtelung PCI Pecitape überarbeiten.

Verarbeitung von PCI Pecitape 42,5 x 42,5
1 Aus der Dichtmanschette PCI Pecitape 42,5 x 42,5 eine dem Durchmesser des einzudichtenden Bauteils

(Bodenablauf, Rohrdurchführung, etc.) entsprechende Öffnung ausschneiden.

2 Auf den Untergrund das vorgesehene Abdichtungsmaterial vorstreichen bzw. vorspachteln, Dichtmanschette PCI

Pecitape 42,5 x 42,5 in das frische Material einlegen und andrücken.

3 Beim Aufbringen der Flächenabdichtung die Dichtmanschette PCI Pecitape 42,5 x 42,5 überarbeiten; bei Bodenab­

läufen mit Klemmflansch diesen aufsetzen und festschrauben.

Verarbeitung von PCI Pecitape 10 x 10; 15 x 15; 22 x 22
1 Vor dem Anbringen der Dichtmanschette PCI Pecitape 10 x 10, 15 x 15 und 22 x 22 ist sicherzustellen, dass die Dicht­

manschette an das Leitungsrohr anschließt. Sollte das Leitungsrohr nicht bis über die Abdichtungsebene reichen, ist

vom Sanitärfachmann ein Distanzstück anzubringen. Das Eindichten des Baustopfens ist nicht fachgerecht!

2 Auf dem Untergrund das vorgesehene Abdichtungsmaterial vorstreichen bzw. verspachteln und die Dichtmanschette

PCI Pecitape 10 x 10, 15 x 15, 22 x 22 über den aus der Wand herausstehenden Rohranschluss stülpen (falls erforder­

lich, Baustopfen vorher entfernen) und mit dem vorgesehenen Abdichtungsmaterial verkleben.

3 Beim Aufbringen der Flächenabdichtung die Dichtmanschette überarbeiten.

 

Verarbeitung von PCI Pecitape 90° I/A
1 Vorgeformte Innenecke

PCI Pecitape 90° I bzw. Außenecke PCI Pecitape 90° A zum Abdichten der Raumecken in Verbindung mit PCI Pecitape 120

verwenden; die Enden von Dichtband und Dichtecke mit dem vorgesehenen Abdichtungsmaterial oder mit Silikon-

Dichtstoff verkleben. Dabei auf eine Mindestüberlappung von ca. 5 cm achten.

2 Innen- bzw. Außenecke

PCI Pecitape 90° I bzw. PCI Pecitape 90° A analog der Verarbeitungsanleitung des Dichtbandes PCI Pecitape 120 verarbeiten.

 

Verarbeitung von PCI Pecitape ME
1 Vorgeformte Multifunktionsdichtecke PCI Pecitape ME mit selbstklebenden Butylkautschuk zum Abdichten von Duschboards.

2 Schutzfolie abziehen und PCI Pecitape ME in die Ecken kleben und das Abdichtungsvlies in die Abdichtung von den

angrenzenden Bauteilen integrieren.

3 Abhängig von der Geometrie der angrenzenden Bauteilen muss / kann PCI Pecitape eingeshcnitten werden.  

Verarbeitung von PCI Pecitape DE
1 Vorgeformte Duschboardecke PCI Pecitape DE (20 mm u. 28 mm; links und rechts) für die Abdichtung von Gefälleestri­

chen im Duschbereich.

Technisches Merkblatt  5/25
PCI Pecitape®



2 PCI Pecitape DE abhängig vom Höhenunterschied des Gefällestrichs (20 mm oder 28 mm) in den Ecken zum Übergang an

den angrenzenden Boden und Wandbereich einlegen und in die Abdichtung z.B. PCI Seccoral 2K Rapid integrieren.

Verarbeitung von PCI Pecitape

Vor dem Ausführen der Details (Wand- und Wand-
Bodenanschlüsse) ausreichend viel Abdich­
tungsmaterial vorgelegt.

Auch zum Abdichten der Wasserzuleitungen
mit der Dichtmanschette PCI Pecitape 10 x 10
wird zunächst ausreichend viel Abdichtungsma­
terial vorgelegt...

Anschließend wird das Spezial-Dichtband PCI
Pecitape 120 mit der Hand ausgerichtet und
leicht angedrückt...

...nachfolgend die Dichtmanschette vorsichtig
über den Stopfen, auf das Verlängerungs­
stück gezogen und in die frische Abdichtung
einbetten.

... und nachfolgend mit leichtem Druck eingebettet. Nachdem die Details ausgebildet wurden, erfolgt
die Flächenabdichtung mit dem jeweiligen
Abdichtungsmaterial.
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Anwendungsbeispiele PCI Pecitape in Verarbeitung mit PCI Lastogum
Detail: Boden-Wand-Anschluss

1. PCI Pecitape 120
2. Dichtschicht: PCI Lastogum
3. Fliesenkleber: PCI Flexmörtel S1, PCI Nanolight, bzw. PCI Carraflex auf
Dichtschicht aus PCI Lastogum
4. PCI Fugenmörtel
5. PCI Silcoferm S
6. DIN-Polyband
7. Schwimmender Estrich
8. Putz
9. Mauerwerk
10. STB. Decke

Detail: Eindichtung eines wasserdichten
Wandeinbaukastens für Unterbauarma­
turen (z. B. Hansa DAL)

1. PCI Pecitape 42,5 x 42,5
2. PCI Lastogum
3. PCI Flexmörtel
4. PCI Fugenmörtel, z. B. PCI Nanofug Premium
5. Gipskarton-Platte

Detail: Rohrdurchführung/Wand

1. PCI Pecitape 10 x 10
2. Dichtschicht: PCI Lastogum
3. Fliesenkleber: PCI Flexmörtel S1, PCI Nanolight, bzw. PCI Carraflex auf
Dichtschicht aus PCI Lastogum
4. PCI Fugenmörtel
5. Putz
6. Mauerwerk
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