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Korrosionsschutz Statisch relevante Betoninstandsetzung Nicht statisch relevante Betoninstandsetzung

Produkt PCI Nanocret AP
PCI Legaran RP 

PCI Nanocret R4 PCC /
PCI Nanocret R4 Rapid

PCI Nanocret R4  
SM

PCI Nanocret R4 
Fluid PCI Repafast Tixo PCI Repafast Fluid PCI Nanocret R3 PCI Nanocret R2 PCI Nanocret FC PCI Barrafill L

  

Produktbeschreibung Korrosionsschutz,
Haftschlämme (nur 
PCI Nanocret AP)

Hochfeste
Instandsetzungsmörtel

Hochfester  
Spritzmörtel

Fließfähiger Instand-
setzungsmörtel

Standfester
Reparaturmörtel
bis -10 °C

Fließfähiger  
Reparaturmörtel  
bis -10 °C

Universal
reparaturmörtel

Leichtmörtel Feinspachtel Fein- und Lunkerspachtel,
(2 Farbtöne)

Anwendung

Schichtstärke 2-lagig 5 – 50 mm 6 – 40 mm 20 – 200 mm 10 – 100 mm 10 – 100 mm 3 – 50 mm 3 – 100 mm 1 – 10 mm 1 – 7 mm

Wand + Decke

Boden

Händisch 
verarbeitbar

Maschinell
verarbeitbar

Nutzbar nach ca. 2 – 8 Stunden ca. 1 Tag (R4 PCC)
ca. 2 Stunden (R4 Rapid)

ca. 1 Tag ca. 1 Tag ca. 2 Stunden ca. 2 Stunden ca. 1 Tag ca. 4 Stunden ca. 4 Stunden ca. 4 Stunden

Untergrund Bewehrung, Beton Beton Beton Beton Beton Beton Beton Mauerwerk, Beton PCI Nanocret, Beton PCI Nanocret, Beton

Technische Daten

ÖBV-gelistet

TBA-Graubünden 
-gelistet (PCI Nanocret R4 PCC)

DIN EN 1504-3 DIN EN 1504-7 Klasse R4 Klasse R4 Klasse R4 Klasse R4 Klasse R4 Klasse R3 Klasse R2 Klasse R2 Klasse R2

Druckfestigkeit ≥ 45 N / mm² ≥ 45 N / mm² ≥ 45 N / mm² ≥ 45 N / mm² ≥ 45 N / mm² ≥ 25 N / mm² ≥ 15 N / mm² ≥ 15 N / mm² ≥ 15 N / mm²

Haftzugfestigkeit ≥ 2,0 N / mm² ≥ 2,0 N / mm² ≥ 2,0 N / mm² ≥ 2,0 N / mm² ≥ 2,0 N / mm² ≥ 1,5 N / mm² ≥ 0,8 N / mm² ≥ 0,8 N / mm² ≥ 0,8 N / mm²

Verbrauch 2 – 3 kg / m² 1,9 kg / m² und mm 1,9 kg / m² und mm 2,0 kg / m² und mm 2,0 kg / m² und mm 2,0 kg / m² und mm 1,5 kg / m² und mm 1,5 kg / m² und mm 1,5 kg / m² und mm 1,5 kg / m² und mm

Produktübersicht

BETONINSTANDSETZUNG

Pr
od

uk
tü

be
rs

ic
ht



68 69

Oberflächenschutz Oberflächenschutz nach DIN EN 1504 Teil 2

Produkt PCI Silconal AG PCI Silconal W PCI Silconal 353 PCI Silconal 303 PCI Silconal 328 PCI Betonfinish W PCI Polyflex

 

Produktbeschreibung farblose  
Antigraffitischutzbeschichtung

farblose Imprägnierung farblose Hydro- und  
Oleophobierung

farblose Hydrophobierung farblose Hydrophobierung,  
Oberflächenschutz

farbiger Oberflächenschutz farbiger flexibler  
Oberflächenschutz

Anwendung

Schichtstärke 1- bis 2-lagig 1-lagig 1-lagig 1- bis 2-lagig 2-lagig 2-lagig (gesamt ≥ 0,2 mm) 2-lagig (gesamt ≥ 490 µm)

Wand + Decke  (Wand)

Boden

Händisch verarbeitbar

Maschinell verarbeitbar

Nutzbar nach ca. 1 Tag ca. 3 Stunden ca. 24 Stunden ca. 4 Stunden ca. 4 Stunden ca. 6 Stunden ca. 4 Stunden

Untergrund Beton, Mauerwerk, Klinker, 
Naturwerkstein

Beton, Mauerwerk Beton, Mauerwerk, Klinker,  
Sandstein, Naturwerkstein

Beton (trocken und feucht),  
Mauerwerk, PCI Nanocret

Beton, Klinkermauerwerk, 
PCI Nanocret

Beton, PCI Silconal 328,  
PCI Nanocret

Beton, PCI Silconal 328, 
PCI Nanocret

Technische Daten

ÖBV-gelistet

TBA-Graubünden-gelistet

OS-Klassen OS 1 / OS A OS 4 / OS C OS 5A / OS DII

Zertifizierung DIN EN 1504-2 DIN EN 1504-2 DIN EN 1504-2 DIN EN 1504-2

Eindringtiefe Eindringklasse I < 10 mm Eindringklasse II ≥ 10 mm

Haftzugfestigkeit ≥ 1,0 N / mm² ≥ 0,8 N / mm²

Verbrauch 0,2 – 0,6 l / m² 0,2 – 0,5 l / m² 0,1 – 0,3 kg / m² 0,15 – 0,35 l / m² 0,2 – 0,5 l / m² ca. 0,4 l / m² (bei 2 Anstrichen) ca. 0,8 l / m² (bei 2 Anstrichen)

Produktübersicht

OBERFLÄCHENSCHUTZ BEI DER BETONINSTANDSETZUNG
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Grundierungen Bitumen-Dickbeschichtung (PMBC) Bitumenbahn 
(KSK) Mineralische Dichtschlämme (MDS) Dichtungskehlen-

mörtel Ausgleichsmörtel Dämmplatten
kleber

Produkt PCI Pecimor 
Betongrund PCI Pecimor F PCI BT 26 PCI BT 28 PCI Pecimor 1K PCI Pecimor 2K PCI BT 21 PCI Barraseal PCI Barraseal Turbo PCI Polyfix plus / 

plus L PCI Polycret 50 PCI Pecimor DK

    

Materialbasis Pulvermischung Bitumen Bitumen-
Kautschuk-
Emulsion 

Kautschuk Bitumen 2K Bitumen /  
Zement

Reißfeste Valéron-
Spezialfolie mit 
stark klebender 
Bitumenkautschuk-
Dichtmasse

Zement-Dispersions-
Mischung, 
starr, sulfatbeständig

2K Zement / Dispersion, 
flexibel, schnell

Schnell-Zement-
Mörtel

Spezialzemente /  
Additive und 
Kunststoff e

2K Bitumen /  
Zement

Anwendung

Schichtdicke als Bitumen-
Schutzanstrich 
bei zweimaligem 
Auftrag 0,3 mm

Wassereinwirkungs
klasse W1-E, W4-E  
Trockenschichtdicke 
mind. 3 mm

Wassereinwirkungs-
klasse W1-E, W4-E, 
Trockenschichtdicke 
mind. 3 mm

Wassereinwirkungs-
klasse W2.1-E, W3-E 
Trockenschichtdicke 
mind. 4 mm

Bahnendicke  
1,5 mm

bei Bodenfeuchtigkeit  
mind. 2 mm, bei drücken-
dem Wasser mind. 3,5 mm 
Trockenschichtdicke

als Bauwerksabdichtung 
(W1-E, W4-E) ca. 2 mm 
Trockenschichtdicke 

5 – 100 mm 3 – 50 mm Zahnung ca. 10 mm 
oder  
Punktklebe
verfahren

Regenfest* frisch in frisch 
verarbeiten

ca. 2 Stunden ca. 1 Stunde +23 °C ca. 30 Min.
bis -5 °C ca. 2 Std.

ca. 5 Stunden ca. 4 Stunden sofort ca. 1 Tag ca. 4 Stunden PCI Polyfix plus  
nach ca. 5 Minuten

PCI Polyfix plus L 
nach ca. 25 Minuten

ca. 4 Stunden

Belastbar nach* ca. 1 Tag ca. 1 – 3 Stunden siehe oben ca. 4 Tagen ca. 2 Tagen sofort (-5 bis +30 °C) ca. 3 Tagen ca. 3 Tagen ca. 2 Stunden ca. 5 Stunden ca. 4 Stunden

Technische Daten

Normen und  
Regelwerke

DIN 18533 Wasser
einwirkungsklasse  
W1-E, W4-E

DIN 18533 Wasser
einwirkungsklasse 
W1-E, W2.1-E, W3-E, 
W4-E

allgemeines 
bauaufsichtliches 
Prüfzeugnis nach 
PG-FBB (PG-ÜBB)

Radondichtheits
prüfung

DIN 18534-2  
Wasserein
wirkungsklassen 
W0-I bis W2-I

DIN 18533 Wasser
einwirkungsklasse
W1-E, W4-E

DIN EN 13969, 
DIN EN 14967

Radondichtheits
prüfung

DIN 18535 Wasserein-
wirkungsklasse W1-B, W2-B 

allgemeines bauaufsicht
liches Prüfzeugnis nach 
PG-MDS

Für den Trinkwasserbereich 
mit amtlichem Prüfzeugnis 
nach DVGW-Arbeitsblatt  
W 347 / W 270

WTA-geprüfte 
Innenabdichtung

DIN 18533 Wassereinwir-
kungsklassen W1-E, W4-E
 
DIN 18535 Wassereinwir-
kungsklassen W1-B, W2-B
 
allgemeines bauaufsicht
liches Prüfzeugnis nach 
PG-MDS, -FPD, -FBB (-ÜBB)
 
Oberflächenschutz nach  
EN 1504-2, RiLi SIB OS 5b
Radondichtheitsprüfung

Wasserdichter 
Dichtungs- /  
Hohlkehlenmörtel 
nach DIN 18533

Für den Trink
wasserbereich  
mit amtlichem 
Prüfzeugnis nach 
DVGW-Arbeitsblatt 
W 347 / W 270

erfüllt die An
forderungen an 
einen Ausgleichs-
mörtel unter Innen-
abdichtungen nach 
WTA-Merkblatt  
 
DIN EN 998-1

Verbrauch ca. 100 bis  
250 ml / m²
(Pulver,  
ca. 30 g / m²)

unverdünnt  
ca. 250  bis 
 300 ml / m²
 
verdünnt 1:5  
ca. 50 ml / m²

> +5 °C = 
ca. 150 g / m²

< +5 °C = 
ca. 300 g / m²

ca. 120 bis 
300 g / m²

Nassschichtdicke 4 mm 
(3 mm Trockenschicht
dicke) ca. 4 l / m²

Wassereinwirkungs-
klasse W1-E, W4-E
Nassschichtdicke 4 mm 
(Trockenschichtdicke 
3 mm) ca. 4 l / m²

Wassereinwirkungs-
klasse W2.1-E, W3-E  
Nassschichtdicke 5 mm 
(Trockenschichtdicke 
4 mm) ca. 5 l / m²

ca. 1,1 m pro m² 3,2 kg / m² bei 2 mm 
Trockenschichtdicke  
(Bodenfeuchte)

5,6 kg / m² bei 3,5 mm 
Trockenschichtdicke  
(drückendes Wasser in 
Behältern)

ca. 2,4 kg / m² bei 2,0 mm 
TSD (DIN 18533 W1-E und 
W4-E, drückendes Wasser 
nach PG-MDS mit Dichtband)  
 
ca. 3,6 kg / m² bei 3,0 mm 
(Oberflächenschutz OS 5b)  
 
ca. 4,8 kg / m² bei 4,0 mm 
(drückendes Wasser nach 
PG-FPD ohne Dichtband)

2,9 kg Pulver / m 
(mit 3 – 4 cm Radius)

ca. 1,6 kg / m²  
je mm Schichtdicke

3,5 – 4,5 kg / m²

* bei 23 °C und 50 % rel. Luftfeuchte

Produktübersicht

BAUWERKSABDICHTUNG
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Estriche Bodenausgleichsmassen

Produkt PCI Novoment 
M1 plus

PCI Novoment 
M3 plus PCI Novoment Z1 PCI Novoment Z3 PCI Novoment Light PCI Repament Multi PCI Zemtec 1K PCI Zemtec Outdoor PCI Zemtec 180 PCI Periplan Multi PCI Novoment Flow

Produktbeschreibung Schnellestrich- 
Fertigmörtel

Schnellestrich- 
Fertigmörtel

Estrich-
Schnellzement

Estrich-
Schnellzement

Leichtestrich- 
Fertigmörtel

Variabler 
Schnellmörtel

zementärer  
Bodenausgleich

zementäre 
Beschichtung

zementärer 
Fließestrich

zementärer 
Bodenausgleich

Fließestrich- 
Fertigmörtel

Eignung für Untergründe

Zementäre Untergründe

Anhydritestrich ( ) ( ) ( )

Gussasphaltestrich ( ) ( ) ( ) ( )

Magnesitestrich ( ) ( )

Alte Epoxi-Beschichtung ( ) ( ) ( ) ( )

Alte keramische
Fliesenbeläge ( ) ( ) ( )

Frühbelastbarkeit (bei +23 °C)

Begehbar nach ca. 3 Stunden ca. 1 Tag ca. 3 Stunden ca. 1 Tag ca. 6 Stunden ca. 6 Stunden ca. 3 Stunden ca. 4 Stunden ca. 6 Stunden ca. 4 Stunden ca. 6 Stunden

Beschichtbar nach ca. 1 Tag ca. 7 Tagen ca. 1 Tag ca. 7 Tagen ca. 3 Tagen ca. 1 Tag ca. 2 Tagen ca. 3 Tagen ca. 3 Tagen

Voll belastbar nach ca. 3 Tagen ca. 7 Tagen ca. 7 Tagen ca. 2 Tagen ca. 7 Tagen

Eigenschaften

Mechanisch belastbar  
(befahrbar) mittel mittel mittel mittel gering mittel mittel mittel mittel mittel mittel

Für Außenbereich ( )

Pumpfähig

Dauernassbeständig

Frostbeständig

Diffusionsoffen

Farbe grau grau grau grau grau grau grau grau grau grau grau

Schichtdicke 20 – 120 mm 20 – 80 mm 10 – 80 mm 10 – 80 mm 20 – 80 mm 10 – 100 mm 3 – 30 mm 3 – 20 mm 15 – 80 mm 3 – 40 mm 20 – 80 mm

Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +25 °C +5 °C bis +25 °C +5 °C bis +25 °C +5 °C bis +25 °C + 5 °C bis + 25 °C +5 °C bis + 25 °C +5 °C bis +25 °C +5 °C bis +25 °C +5 °C bis +30 °C +10 °C bis +25 °C +5 °C bis +25 °C

( ) Technisches Merkblatt beachten oder Rücksprache mit dem PCI-Beratungsservice für anwendungstechnische Fragen 

Produktübersicht

ESTRICHE / BODENAUSGLEICHSMASSEN

Pr
od

uk
tü

be
rs

ic
ht



74 75

Imprägnierung Versiegelungen Beschichtungen Balkonbeschichtung

Produkt PCI Apogrund W PCI Zemtec Protect PCI Zemtec Top PCI Finopur PCI Apokor W PCI Supracolor PCI Apoten PCI Apoten PU PCI Pursol 1K

Produktbeschreibung Epoxidharz-
Imprägnierung

2K-wässrige Silikat
imprägnierung

2K-wässrige 
PU-Versiegelung

2K Polyurethan- 
Versiegelung

2K Epoxidharz- 
Versiegelung

2K farbige Polyurethan- 
Versiegelung

2K Epoxidharz-
Beschichtung

2K Polyurethan-
Beschichtung

1K Polyurethan- 
Beschichtung

Eignung für Untergründe

Zementäre Untergründe ( )

Anhydritestrich

Gussasphaltestrich ( )

Magnesitestrich

Alte Epoxi-Beschichtung

Begehbar nach ca. 6 Stunden ca. 20 Minuten ca. 4 Stunden ca. 3 Stunden ca. 16 Stunden ca. 8 Stunden ca. 1 Tag ca. 1 Tag ca. 3 Stunden

Beschichtbar nach ca. 8 Stunden

Voll belastbar nach ca. 5 Tagen ca. 3 Tagen ca. 3 Tagen ca. 3 Tagen ca. 7 Tagen ca. 4 Tagen ca. 7 Tagen ca. 7 Tagen ca. 7 Tagen

Mechanisch belastbar  
(befahrbar) mittel* mittel mittel* mittel* mittel* mittel* schwer mittel mittel

Für Außenbereich ( )

Chemikalienbeständig mittel leicht mittel leicht mittel hoch hoch leicht

Dauernassbeständig *

Frostbeständig *

Leichte Reinigung *

Diffusionsoffen

Farbe farblos farblos farblos farblos farbig farbig farbig farbig farbig

Schichtdicke 0,3 – 3 mm 1,5 – 4 mm 0,3 – 0,5 mm

Verarbeitungstemperatur +10 °C bis +25 °C +5 °C bis +30 °C +10 °C bis +30 °C +5 °C bis +30 °C +10 °C bis +30 °C +5 °C bis +30 °C +10 °C bis +25 °C +15 °C bis +30 °C +5 °C bis +30 °C

* Die Ausprägung der Eigenschaft ist abhängig von der Untergrundbeschaffenheit
( ) Technisches Merkblatt beachten oder Rücksprache mit dem PCI-Beratungsservice für anwendungstechnische Fragen 

Produktübersicht

IMPRÄGNIERUNGEN / VERSIEGELUNGEN / BESCHICHTUNGEN
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Vergussmörtel

Produkt PCI Repaflow Turbo PCI Repaflow PCI Repaflow Plus PCI Repaflow EP Plus PCI Polyfix plus Fluid PCI Repaflow USM

Produktbeschreibung zementär, schnell zementär, Vergussmörtel zementär, Vergussbeton Epoxi, 3-komponentig fließfähiger Schnell-Zement-Mörtel zementär, standfest

Anwendung

Schichtdicke 5 – 50 mm  
(verschnitten 50 – 100 mm)

5 – 100 mm 40 – 150 mm 10 – 100 mm 5 – 50 mm 15 – 50 mm (verschnitten 50 – 80 mm)

ausschalbar nach ca. 30 Minuten ca. 12 Stunden ca. 12 Stunden ca. 8 Stunden ca. 10 Minuten ca. 10 Stunden

belastbar nach ca. 1 Stunde ca. 1 Tag ca. 1 Tag ca. 3 – 7 Tagen ca. 30 Minuten nach Entschalen,  
Schwerverkehr ca. 2 Stunden

ca. 1 Tag

Technische Daten

DIN EN-Zertifizierung DIN EN 13813 DIN EN 1504-6 DIN EN 1504-6 DIN EN 1504-6 DIN EN 1504-3 DIN EN 13813

DAfStb-Richtlinie ja ja

Druckfestigkeit 
nach 7 Tagen*

≥ 35 N / mm² ≥ 80 N / mm² ≥ 85 N / mm² ≥ 90 N / mm² ≥ 40 N / mm² ≥ 65 N / mm²

Biegezugfestigkeit 
nach 7 Tagen*

≥ 10 N / mm² ≥ 10 N / mm² ≥ 28 N / mm²

Verbrauch ca. 1,7 kg / m² je mm Schichtdicke ca. 1,9 kg / m² je mm Schichtdicke ca. 2,0 kg / m² je mm Schichtdicke ca. 1,9 kg / m² je mm Schichtdicke ca. 1,8 kg / l auszufüllenden Hohlraum ca. 2,0 kg / m² je mm Schichtdicke

* bei 23 °C und 50 % rel. Luftfeuchte

Produktübersicht

VERGUSSMÖRTEL
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Wasserundurchlässige Zement-Pflasterfugenmörtel Wasserdurchlässige Pflasterfugenmörtel  

Produkt PCI Pavifix CEM PCI Pavifix CEM Rapid PCI Pavifix CEM ROC PCI Pavifix 1K Extra PCI Pavifix PU PCI Pavifix DM

Produktbeschreibung Zement-Pflasterfugenmörtel Zement-Pflasterfugenmörtel Zement-Pflasterfugenmörtel Pflasterfugenmörtel PUR-Pflasterfugenmörtel Drain- und Estrichmörtel

Anwendung

Eigenschaften Zum Verfugen von Pflasterflächen  
in gebundener Bauweise im Schlämm-
verfahren

Nach ca. 8 Stunden regenfest 
und begehbar, nach ca. 1 Tag  
voll belastbar

Zum Verfugen im Gießverfahren  
(z. B. bei Polygonalplatten)  
oder im Schlämmverfahren  
(z. B. bei Pflasterflächen in gebunde-
ner Bauweise)

Nach ca. 2 Stunden regenfest  
und begehbar, nach ca. 2 – 3 Tagen  
voll belastbar

Für die Verfugung horizontaler 
und senkrechter Fugenflächen. 
Zum Fixieren und Ausfugen 
von Naturwerksteinen

Nach ca. 8 Stunden regenfest  
und begehbar, nach ca. 2 – 3 Tagen  
voll belastbar

Gebrauchsfertig

Zum Verfugen im Schlämmverfahren, 
z. B. bei Pflasterflächen in gebundener 
Bauweise 

Nach ca. 8 Stunden regenfest  
und begehbar, nach ca. 3 Tagen  
voll belastbar

2-komponentig

Zur Verfugung von verfärbungs
unempfindlichen Pflastersteinen  
bei höherer Belastung

Nach ca. 4 Stunden regenfest  
und begehbar, nach ca. 7 Tagen voll belastbar

1-komponentig, nur mit Wasser anzurühren

Als wasserdurchlässiger Verbundestrich, 
vorgezogenes Mörtelbett oder als Pflaster
verlegemörtel zu verwenden

Nach ca. 8 Stunden begehbar,  
nach ca. 1 Tag belegbar
 
Direkt oder als Estrich nach ca. 1 Tag belegbar

Technische Daten

Drainfähig nein nein nein ja ja ja

Farbe grau grau grau beige, grau, anthrazit beige, grau, anthrazit grau

Fugenbreite / -tiefe 5 – 80 mm 5 – 80 mm 5 – 50 mm 3 – 50 mm 5 – 50 mm Schichtdicke: ca. 50 mm

Verbrauch ca. 9 – 11 kg / m²  
Kleinpflaster (10 x 10 cm) 
Fugenbreite 10 mm
Fugentiefe 30 mm

ca. 9 – 11 kg / m² 
Kleinpflaster (10 x 10 cm) 
Fugenbreite 10 mm
Fugentiefe 30 mm

ca. 9 – 10 kg / m² 
Kleinpflaster (10 x 10 cm) 
Fugenbreite 10 mm
Fugentiefe 30 mm

ca. 10 kg / m² 
Kleinpflaster (10 x 10 cm) 
Fugenbreite 10 mm
Fugentiefe 30 mm

ca. 8 – 10 kg / m² 
Kleinpflaster (10 x 10 cm) 
Fugenbreite 10 mm
Fugentiefe 30 mm

ca. 1,4 kg / m²  
pro mm Schichtdicke 

Produktübersicht

PFLASTERFUGENMÖRTEL / BETTUNGSMÖRTEL
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BETONVORBEREITUNG
Für die Untergrundvorbereitung haben sich „sanfte“ Verfahren 
wie z. B. Wasserstrahlen oder Sand- bzw. Kugelstrahlen bewährt. 
Thermische Verfahren wie Flammstrahlen oder Verfahren, die 
harte Schläge auf den Beton ausüben wie z. B. mittels Bohr
hammer, sind als kritisch zu beurteilen, da hier oftmals das 
Steingefüge zerstört werden kann. 

Hochdruckwasserstrahlen
Mit einem Druck bis ca. 600 bar werden auf dem Beton viele 
Verunreinigungen entfernt. Für die Oberflächenvorbereitung 
jedoch reicht diese Behandlung allein in der Regel nicht aus, da 
sich Bereiche mit geringer Festigkeit und schlecht haftende Teile 
des Untergrundes dadurch nicht entfernen lassen. Die Aufrauung 
des Untergrundes ist ungenügend. 

Mit einem Druck über 600 bar können auf Betonflächen Ver-
schmutzungen, Feinmörtelschichten, minderfeste Schichten und 
Nachbehandlungsfilme entfernt werden. Der geschädigte Beton 
kann ausreichend tief entfernt und der Betonuntergrund  
entsprechend aufgeraut werden.

Sandstrahlen
Im Gegensatz zum Wasserstrahlen wird hier mit festem Strahl-
gut gearbeitet, was eines besonderen Schutzes gegen Staub
entwicklung bedarf. Die Abtragstiefe und Oberflächenrauigkeit 
wird dabei ebenfalls durch den eingesetzen Druck beeinflusst.

1. � BESTIMMUNG DER KARBONATISIERUNGSTIEFE
Der Nachweis, ob und inwieweit Karbonatisierung vorhanden  
und fortgeschritten ist, erfolgt mittels Phenolphthalein an einer 
frischen Bruchfläche oder an einem frisch entnommenen Bohr-
kern. Die frische Bruchfläche oder der Bohrkern werden mit 
Indikatorlösung besprüht: Der karbonatisierte Bereich verfärbt 
sich nicht, gesunder Beton verfärbt sich violett. Damit können 
karbonatisierte Bereiche sichtbar gemacht werden.

Untergrundvorbereitung / Technik

TYPISCHE SCHADENSURSACHEN  
UND SCHRITTE ZUR FACH
GERECHTEN BETONSANIERUNG

Die Ursachen von Betonschäden sind vielfältig. 
Neben Überbelastung aus zunehmenden 
Verkehrsbeanspruchungen sind es häufig 
Fehler in Planung, Ausschreibung, Ausführung 
und der falschen Wahl von Materialien, die 
eine Sanierung erforderlich machen. Jegliche 
Arten von Schäden aus einzelnen oder zusam-
menhängenden Ursachen müssen nach ihrem 
Ursprung und ihrer Art identifiziert und doku-
mentiert werden. Die häufigsten Schadens
ursachen sind wie folgt:

Sinkt der pH-Wert unter 9, dann ist  
das Bewehrungseisen nicht mehr 
ausreichend vor Korrosion geschützt.

pH > 9 < 9

Schäden des Betons

Korrosion der Bewehrung

Mechanisch

Karbonatisierung

Beim Mischen

Chemisch

Korrosionsfördernde  
Verunreinigungen

Aus der äußeren 
Umgebung

Physikalisch

Streuströme

	■ Schlagbeanspruchung
	■ Überbelastung
	■ Bewegung  
(z. B. Setzungen)

	■ Explosion
	■ Schwingung

	■ Alkalitreiben
	■ Aggressive Wirkstoffe, 
z. B. Sulfate, weiches 
Wasser, Salze

	■ Biologische Aktivitäten

	■ Natriumchlorid
	■ Calciumchlorid

	■ Frost-Tau-Wechsel
	■ Thermische Einwirkungen 
	■ Salzbildungen
	■ Schwinden
	■ Erosion
	■ Verschleiß

	■ Natriumchlorid
	■ Sonstige Verunreinigungen
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Losen, mürben bzw. karbonatisierten Beton um die korrodierten 
Bewehrungseisen entfernen und diese entrosten. Um eine Unter-
schneidung zu vermeiden, sollten die Kanten, an denen Beton 
entfernt wird, mit einem Winkel von mindestens 90° abgeschnit-
ten werden; um ein Ablösen von der oberen Fläche des angrenzen-
den unbeschädigten Betons zu verringern, sollte der Winkel höchs-
tens 135° betragen; die Kanten sollten außerdem ausreichend 
aufgeraut werden, um eine mechanische Verankerung zwischen 
dem ursprünglichen Beton und dem Betonersatz zu ermöglichen. 
Die Abreißfestigkeit muss im Mittel über 1,5 N / mm² liegen, der 
kleinste Einzelwert darf 1,0 N / mm² nicht unterschreiten.

Das Entrosten des Bewehrungseisens erfolgt gleichzeitig mit 
den zuvor beschriebenen Reinigungsschritten. Die rostgefähr
deten Bewehrungsabschnitte müssen weit genug freigelegt 
sein. Vor dem Aufbringen des Bewehrungsschutzes müssen 
Flächen einen Oberflächenvorbereitungsgrad von SA 2 1 / 2 nach 
DIN EN 1504-10 aufweisen, d.  h.: „Die Flächen sind so weit von 
Zunder, Rost und Beschichtungen zu befreien, dass Reste auf 
der Stahloberfläche lediglich als leichte Schattierung in den 
Poren sichtbar bleiben.“

3. � ENTROSTEN DES BEWEHRUNGSSTAHLS  
AUFBRINGEN EINES BEWEHRUNGSSCHUTZES

Der Wasserdrang wasserführender Risse wird zunächst mit 
einem schnellschäumenden PU-Harz wie z. B. PCI Apogel PU  
gestoppt. Anschließend ist es zwingend erforderlich, mit einem 
zähelastischen PU-Harz wie z. B. PCI Apogel E nachzuinjizieren. 
Leicht feuchte Risse, die keinem Wasserdrang und keiner 
Rissbreitenänderung unterliegen, können mit niedrigviskosen  
Epoxidharzen wie z. B. PCI Apogel F kraftschlüssig verschlossen 
werden.

PCI bietet einfache und sichere Produkte für die statische und 
nicht statische Instandhaltung. Die Reparaturen können schnell 
und zuverlässig durchgeführt werden. Die PCI Nanocret-Familie 
umfasst nach DIN EN 1504 geprüfte Produkte für die klassische 
Betonsanierung. Neben kleinflächigen Reparaturen in Handarbeit 
können auch größere Ausbrüche maschinell instand gesetzt 
werden.

Eine wirksame Methode, die Dauerhaftigkeit von Betonbauteilen 
zu verbessern, besteht darin, Wasser und betonschädliche Gase 
fernzuhalten. So dienen Oberflächenschutzsysteme nicht nur  
der farbigen Gestaltung, sondern vor allem auch dazu, CO2 zu 
bremsen und somit eine Karbonatisierung des Betons zu stop-
pen. Die DIN EN 1504-2 unterscheidet Hydrophobierungen, 
Imprägnierungen und Beschichtungen. Egal für welche Variante 
sich der Bauherr entscheidet, PCI bietet in allen gängigen 
Fassadenfarben das passende Beschichtungssystem.

Beschichtungsvarianten für den Oberflächenschutz
Nach einer erfolgreichen Betonsanierung bzw. wenn die Schichtdicke des 
neuen alkalischen Betons nicht ausreicht, kann durch einen wirksamen Ober-
flächenschutz die Lebensdauer des Betons weiter erhöht werden. Dabei wird 
je nach geforderten Eigenschaften und Optik zwischen folgenden Beschich-
tungsvarianten unterschieden:

	■ Hydrophobierung: Imprägnierende Behandlung des Betons zur Herstellung 
einer wasserabweisenden Oberfläche. Die Poren und Kapillaren sind nicht 
gefüllt, sondern nur ausgekleidet. Es bildet sich kein Film. Die Betonober-
fläche wird optisch nicht verändert.

	■ Imprägnierung: Versiegelnde Behandlung des Betons zur Reduzierung der 
Oberflächenporosität. Die Poren und Kapillaren sind weitgehend gefüllt. 
Auf der Betonoberfläche entsteht ein ungleichmäßiger dünner Film.

	■ Beschichtung: Schichtbildende Behandlung des Betons zur Herstellung 
einer geschlossenen Schutzschicht auf der Betonoberfläche.

2. � ABTRAGEN LOSER BESTANDTEILE 5. �� BETONSANIERUNG

6. � OBERFLÄCHENSCHUTZ

4. � RISSE VERPRESSEN
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Produktverzeichnis

ALLE PCI-PRODUKTE 
IM ÜBERBLICK

A
PCI Apogel E� 21
PCI Apogel F� 21
PCI Apogel PU� 21
PCI Apogel SH� 22
PCI Apogrund W� 47/74
PCI Aposan � 19/51
PCI Apokor W� 47/75
PCI Apoten� 47/75
PCI Apoten PU� 47/75

B
PCI Bauharz� 55
PCI Barra Creme� 35
PCI Barra Gisol� 35
PCI Barra Injekt� 35
PCI Barrafill L� 17/67
PCI Barrafix EP� 25/57
PCI Barrafix EP fein� 25
PCI Barrafix 920� 57
PCI Barraseal� 35/37/39/71
PCI Barraseal Turbo� 31/33/37/71
PCI Betonfinish W� 10/15/69
PCI BT 21� 33/71
PCI BT 26� 33/70
PCI BT 28� 33/70

C
PCI Carrament grau� 39
PCI CK 310� 63
PCI CK 615� 63

D
PCI Dichtungsmittel� 63
PCI Durapox Premium� 39
 
E
PCI Elastoprimer� 27
PCI Elritan 100� 27
PCI Elritan 140� 27
PCI Emulsion� 63
PCI Epoxigrund 390� 47
PCI Epoxigrund Rapid� 47
PCI Escutan TF� 27
PCI Estrifix� 63

F
PCI Farbchips 05� 48/51/53
PCI Finopur� 44/48/51/74
PCI Frostschutzmittel� 63

G
PCI Gisogrund 404 � 43/51/53

L
PCI Legaran RP� 9/13/15/39/66

M
PCI Mischöl� 63

N
PCI Nanocret AP� 9/13/66
PCI Nanocret FC� 9/13/15/17/67
PCI Nanocret R2� 17/67
PCI Nanocret R3� 9/67

PCI Nanocret R4 PCC /� 9/13/37/39/53/66 
PCI Nanocret R4 Rapid �
PCI Nanocret R4 Fluid� 13/19/66 
PCI Nanocret R4 SM� 66
PCI Novoment Flow � 43/73
PCI Novoment Light � 41/72
PCI Novoment M1 plus � 41/72
PCI Novoment M3 plus � 41/72
PCI Novoment Z1� 41/72
PCI Novoment Z3 � 41/72

P
PCI Pavifix 1K Extra� 61/79
PCI Pavifix CEM� 61/78
PCI Pavifix CEM Rapid� 78
PCI Pavifix CEM ROC� 78
PCI Pavifix DM� 61/79
PCI Pavifix PU� 61/79
PCI Pecihaft � 15
PCI Peciment 50� 15 
PCI Pecimor-Betongrund� 29/70
PCI Pecimor 1K� 29/70
PCI Pecimor 2K� 29/70
PCI Pecimor DK� 29/31/33/71
PCI Pecimor F� 29/70
PCI Pecitape 3000� 25
PCI Periplan Multi� 43/73
PCI Polycret 50� 35/71
PCI Polyfix 30 Sek.� 17
PCI Polyfix 5 Min.� 17/21/37/55/57
PCI Polyfix plus / � 19/29/35/37/39/55/71
PCI Polyfix plus L
PCI Polyfix plus Fluid� 19/77

PCI Polyflex � 10/15/69
PCI PUR-Grund� 55
PCI Pursol 1K� 55/75

R
PCI Repafast Fluid� 19/67
PCI Repafast Tixo� 19/66
PCI Repafix� 17/57
PCI Repaflow� 59/76
PCI Repaflow Plus� 59/76
PCI Repaflow EP Plus� 19/59/77
PCI Repaflow Turbo� 59/76
PCI Repaflow USM� 59/77
PCI Repahaft� 41
PCI Repament Multi� 41/73

S
PCI Saniment 2 in 1� 35
PCI Silconal 303� 11/69
PCI Silconal 328� 11/69
PCI Silconal 353� 11/68
PCI Silconal AG� 11/68
PCI Silconal W� 11/68
PCI Supracolor� 47/51/75

Z
PCI Zemtec 1K � 43/51/73
PCI Zemtec 180 � 43/73
PCI Zemtec Outdoor � 43/53/73
PCI Zemtec Protect � 44/53/74 
PCI Zemtec Top � 44/74



Folgen Sie uns auf:

PCI-Beratungsservice für anwendungstechnische Fragen:
PCI-Partner vor Ort

+49 (8 21) 59 01-171

www.pci-augsburg.de

PCI Augsburg GmbH
Piccardstr. 11 · 86159 Augsburg
Postfach 10 22 47 · 86012 Augsburg
Tel. 	 +49 (8 21) 59 01-0
www.pci-augsburg.de 

PCI Augsburg GmbH
Niederlassung Österreich
Dresdner Str. 87/A2/Top 3 · 1200 Wien
Tel. 	 +43 (50610) 5000
www.pci.at 

Sika Schweiz AG • VE PCI
Tüffenwies 16 · 8048 Zürich
Tel. 	 +41 (58) 436 21 21
www.pci.ch
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